DESCONGELADOR DE SEMEN

Acompanha maleta
para transporte.

www. PIERETI .com

Adquira pelo site
descongeladorwp100.com.br
ou licht-biotec.com.br.

Garantia estendida para quem
comprovadamente assistir ao
video de treinamento.

Satisfagdo total ou a devolugao
do produto em até 15 dias.
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eletronicos para a drea de energia ©
elétrica ha mais de 25 anos. Portanto, [
tem amplo dominio da tecnologia R. Gastao do Régo Monteiro, 480 9
para produtos eletrénicos, que Butanta — Sdo Paulo — SP - Brasil V]
devem ser robustos, confidveis e 05594-030 E
precisos. Assim é o WP-100, que 8
vocé confere neste impresso. C
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DESCONGELADOR DE SEMEN

WP-100

Pecuaristas no Brasil e exterior ja podem
aproveitar ao maximo o investimento na
inseminagao de seu rebanho com a qualidade e
eficiéncia do descongelador de sémen bovino
WP-100. Unico com eletrénica microprocessa-
da de precisao, garante a integridade do sémen
em todo o processo. Além disso, sua robustez

Totalmente & prova d'dgua e
resistente a quedas eventuais

permite enfrentar as adversidades tao comuns
nas fazendas brasileiras, como condigées severas
para o uso do equipamento, desafios ambientais
(poeira, umidade e temperaturas locais muito
diferentes) e condigdes precérias de transporte
emregides remotas e de dificil acesso.

LCD com Resolu¢do Precisa de 0,1°C _—~— =

Além de dispensar o uso de termémetros, que poderiam resultar em medigdes imprecisas e riscos para

seuinvestimento, o WP-100 permite que toda a sua operagdo sejaacompanhada em um display de cristal

liquido, que indica:

¢ A temperatura da dgua com resolugio de
0,1°C.

* Os tempos para se descongelar o sémen
conforme o tipo de palheta a ser
descongelada (fina ou média). Vale lembrar
que o recipiente comporta até 4 grupos de
palhetas por vez, cada qual devidamente
enumerada para lhe auxiliar no processo.
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ALTA TECNOLOGIA DEDICADA A PRESERVACAO DO
SEMEN

O equipamento incorpora eletrénica microprocessada
de precisao, desenvolvida especialmente para o
descongelamento de sémen com grande eficiéncia e
qualidade.

RAPIDEZ NO AQUECIMENTO DA AGUA

Gragas a eletrénica moderna e sobredimensionada do
WP-100, aliada a um elaborado software (exaustiva-
mente testado nas mais diversas condigdes de
operagao), a dgua pode ser aquecida a uma velocidade
de até 3°C/min.

PRECISAO NO CONTROLE DA TEMPERATURA

O aquecimento da dgua ocorre de maneirahomogénea
ao longo do copo, sem variagio entre pontos quentes e
frios. A temperatura desejada (35 °C) € alcancada com
precisao em qualquer temperaturaambiente (0 a 34 °C)
e mantida assim indefinidamente (até embaixo d'4gua).

RESISTENCIA A AGUA

A sigla WP no nome deste descongelador significa
WATERPROOF (“a prova d'agua” em inglés), pois o
invélucro de tecnologia alema foi especialmente
projetado para ser usado em ambientes empoeirados,
umidos e molhados, sem sofrer danos, protegendo
adequadamente a eletrénica do equipamento.

Em ensaio de laboratério (norma ABNT NBR IEC
60529-2009, para a medigao do Grau de Protecao Para
Invélucros de Equipamentos Elétricos), o WP-100 ficou
submerso em agua por 24 horas, ligado e funcionando
normalmente.

AROBUSTEZ NECESSARIA NAFAZENDA

Além de ser totalmente a prova d'agua, o WP-100 foi
projetado para suportar as mais adversas condicées de
uso e de transporte. Por ser mecanica e eletronicamen-
te sobredimensionado, o equipamento ¢ altamente
resistente, suportanto até mesmo quedas eventuais (faz
parte dos termos de garantia). Para assegurar umalonga
vida util, o equipamento é fornecido em uma maleta
confeccionada em couro sintético de alta qualidade,
para o seu transporte e armazenamento com toda a
seguranca.

Um Descongelador
Robusto e Preciso
para um Melhor
Retorno de seu
Investimento
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